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Datenblatt - hdt Industrie-Wärmetauschermodul 
 

Luftleistung 12’er Modul (12 komplette Module) = 500m³/h bei 5m/s Abluftgeschwindigkeit im Modul 
 
Luftleistung   6’er Modul (6 komplette Module) = 250m³/h bei 5m/s Abluftgeschwindigkeit im Modul 
 
 
 
Modulmaßen und Leistung:  
  
  12’er Modul ca. 3kW (30°C Delta T) max. – L x B x H = 370mm x 360mm x 1396mm  
 
    6’er Modul ca. 1,5kW (30°C Delta T) max. – L x B x H = 185mm x 360mm x 1396mm 
 
 
 
Querschnitte und Luftleistung: 
 
Querschnitt Abluft 12 komplette Module (R+L) = 0,038m² 

 Verhältnis 1,3 Abluft/Zuluft 
Querschnitt Zuluft 12 komplette Module (R+L) = 0,029m² 
 
Luftleistung bei ca. 5m/s im Modul – 500m³/h angewärmte Zuluft 
 
 
 
Abmessungen: Grundsätzlich sind lediglich die Breite und Höhe des 
Tauschermoduls fest vorgegeben und daher maßgebend für die 
fertigen Wärmetauscher. Ein 12’er Tauscher ohne Rohranschlüsse 
misst einschließlich Profilen (WT-ITK) 430x430x1560mm. Ein 12’er 
Tauscher mit Rohranschlüssen (WT-ITKR) 630x430x2000mm. 
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Chemikalienbeständigkeit: 
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Mechanische Eigenschaften und thermische Beständigkeit: 

 

 


