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Anlagenbau GmbH

Schwimmbhallen-Entfeuchtung

Unsere modernen, leistungsstarken und korrosionsfreien Luff-Luft Worme’rouscher
sorgen daflr, dass die Schwimmhalle kostengunstig betrieben werden kann.
Dank dem hdt-Wirbelstromverfahren erreichen wir einen hohen Wirkungsgrad.
Die Tauscher eignen sich hervorragend fur die aggressive Abluft aus Schwimm-
bddern. Sie entfeuchten sparsam und lassen konventionelle Heizenergie zu.
Unsere Steuerungssysteme Uberwachen die Luftffeuchtigkeit und schalten die
LUffung, mit dem integriertem Wirbelstromtauscher, bei Bedarf automatisch

ein oder aus.

Schwimmbad-Liftungssysteme

Zu- und Ablufftkomponenten
aus GFK Sandwichplatten, _
sowie Kunststoffklappen, Jalousi- _
klappen, Zuluft- und Abluftblenden werden :
zu 90 % bei uns im Hause produziert. N
FUr viele weitere hdt-Formteile verfligen wir Uber Werkzeuge
Diese Produkte werden dann in der Kunststoffindustrie spe2|ell fur uns gefertigt.
Der Vorteil fur Sie liegt klar auf der Hand. Wir kbnnen die Luftungs- und
Absauganlagen immer an das Objekt anpassen. Insbesondere bei Um-
bauten oder Nachristungen von Luftungs- bzw. Absauganlagen ist dies von
entscheidender Bedeutung. Wir finden auch fur Inren Bereich eine Losung.

Schwimmbad-Steuerungen

Datel Ensteflungen Kurven HDT

Unsere moderne SPS- oder Mikroprozessorsteuerung
kann an individuelle Kundenwunsche angepasst
werden. Uber Touchbildschirne oder PCs kénnen
wir die Anlage passend zum Objekt visualisieren.

Die Steuerung kann weit mehr als nur das
Schwimmibad steuem. Auch Sauna und die
gesamte Gebdudetechnik, sowie naturlich die
Laftung mit der Warmerlckgewinnung, werden auf
Wunsch von dem System komplett geregelt.

Auf diese Weise erreichen Sie eine effiziente und
energiesparende Steuerung der Schwimmbad-
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Die von uns verwendeten Materialien lassen auch den Einsatz in Schwimmbadern zu. Durch unsere hdt-Wirbelstromtechnik erreichen
wir einen sehr hohen Wirkungsgrad unserer Luft-Luft-Tauscher. Durch diese Tauscher lassen sich Schwimmbdder aller GroBen sehr
effekiiv entfeuchten und es wird gleichzeitig ein groler Teil der Energie zuriickgewonnen.

Der groRe hdt Wirbelstromtauscher "

Frischluft

Das hdt-System:

tauscherbereich

warme Abluft

Beispiel: Hier sehen Sie die Grafik einer
mdglichen Bauform eines Tauschers mit
dem kleinem Modul. In diesem Gehéduse
werden die korrosionsfreien Ventilatoren

gleich mit integriert.

Die Form des Gehauses kdnnen wir durch die
eigene Fertigung unsere Tauscher individuell
an das Objekt anpassen

Entsprechend kénnen wir auch die Luft-
volumen- und die kilowattleistung von
klein bis ,gigantisch® realisieren.

hdt: von Experten fur Experten
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Im Neubau kann die Luftung direkt in das Gebdude geplant werden. Auch hier werden Abluft- und Zuluftelemente bei
uns im Hause geferigt. Selbst fUr die ZuluftffUhrung Uber den Kellerbereich bauen wir Luftschleierelemente, die direkt in
den Estrich eingearbeitet werden kdnnen. Die Fliesen schlieBen dann nahtlos an unsere Zuluftboxen an.

Hier sehen Sie eine
kleine Schwimmmhalle
in der die Abluft in die
Decke integriert wurde.

Uber Kunststoffventile
wird die Abluft Uber
isolierte GFK-Sandwich-
Kandle zum Warme-
tauscher, sowie

die dadurch erwarmte
Zuluft im Unterflur- 1
bereich in die
Schwimmhalle geleitet.

Auch hier kann es zur Energieverschwendung kommen. Wir arbeiten nach Mdglichkeit mit energiesparenden Axialventilatoren.
Ihr Druckbereich erfordert jedoch angepasste Querschnitte auf der Zu- und Abluftseite. Hier beginnen wir bereits bei der Planung
der Anlage diese Dinge zu berticksichtigen.
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Bild 1Ein Zuluftschlitz vor dem Schwimmbadfenster bringt ~ Bild 2 Ein Abluftsystem mit einer Zwischendecke sorgt

die Zuluft (siehe simulierte blaue Réhren) an die richtigen  fir eine flachendeckende Abluftfiihrung und transportiert

Stellen und sorgt fur eine gute Verteilung die Abluft zum Warmetauscher, um die Wéarme wieder
dem Bad zuzufiihren (siehe simulierte rote R6hren).

Bild 3 Im fertigen Schwimmbad ist
von all dieser energiesparenden
Technik nichts zu sehen und vor
allem ist nichts zu spiren. Kein .
unangenehmer Luftzug, keine kalten ‘
FaRe. Luftung, Warmerickgewin-
nung, Solaranlage und FuRboden-
heizung sind sorgféltig aufeinander
abgestimmt.

So kann man den Badespal

in vollen Ziigen genieRen!
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Hier steckt ein enormes Potential, um die Energiekosten dauerhaft zu reduzieren Aniagenbau GmbH
Schwimmbad

Unsere modernen Regelgerate sind in der Lage den gesamten Bereich des Schwimmbads, einschlieRlich evtl. Nebenraume,

Sauna, etc. zu regeln. Ob Warmeriickgewinnung, Liiftung, die FuBbodenheizung, die Solaranlage oder die Temperatur des
Ruheraumes - alle Komponenten werden aufeinander abgestimmt. Auch die gesamte Lichttechnik kann optional mit dem System
erfasst und geregelt werden. Das spart Energie auf der Elektro- und der Heizungsseite. Steigt die Luftfeuchtigkeit an, wird die Liftung
automatisch erhoht und der Warmetauscher sorgt somit flir eine Reduktion der Luftfeuchtigkeit. Je nach Umfang der Anlage

(z.B. Privat-, grolRes Hotel- oder Kommunalbad) werden Mikroprozessoren oder SPS-Steuersysteme von uns eingesetzt.

Bild 2 Ein LC4-C Mlkroprozessorregler fir ein Privatbad

~Bild 1 Bedienung der Anlage per Smartphone
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Tauscher

Information

WT EIN/AUS

9 ginschaltpunkt bei AT 15,0 °c
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[ Datel Einstellungen Kurven HDT

| Regelkreise Graﬁk; Schwimmbad | Helzun:

Wassserzulauf

Schwim. 0 ; o/o

Vor.: 21,8°C Riick.: 23,5°C

e LC4 Status Online || y Zeit Mittwoch 21 Oktober 2015 / 14:50:45 Meldungen: keine

/" Verantwortung

\ Hochste energieeffizienz:
Ubernehmen!

Anlagenbau GmbH

Groweg 15-16
49356 Diepholz
L hdt(d)hdt technik.de
Tel. 05441 99 29 0

Fax: 05441 99 29 29
Effektive Technik

istullerent hdt-technik.de
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